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1.
OBJETO


El presente anejo tiene por objeto el establecimiento de las hipótesis a considerar en el dimensionamiento de la capacidad del "depósito de rechazos", así como el sistema de explotación previsto del mismo y las fases contempladas en el presente Proyecto.

2.
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL DEPÓSITO


Para el cálculo de la capacidad del depósito nos basamos en las hipótesis establecidas  en el "Proyecto de Construcción del Centro de Tratamiento de los Residuos Urbanos de los Municipios ubicados al Sur de la Sierra de Gredos en Ávila", realizado por la Junta de Castilla y León.

2.1. POBLACIÓN


La población estacional de la zona que enviará los residuos al Centro de Tratamiento es de 34.020 habitantes, estimándose un incremento en los meses de verano y fines de semana superior al 100 %.

2.2. MUNICIPIOS


Los municipios incluidos en el área de influencia de este Centro son los siguientes:

· Mancomunidad del Valle del Tiétar

· Casavieja.

· Gavilanes.

· Lanzadita.

· Pedro Bernardo

· Mancomunidad del Alto Tiétar

· La Adrada.

· Piedalavés.

· Sotillo de la Adrada.

· Mancomunidad del Bajo Tiétar

· El Arenal.

· Arenas de San Pedro.

· Candelada.

· Cuevas del Valle.

· Guisando.

· El Hornillo.

· Mombeltrán.

· Poyales del Hoyo.

· San Estebán del Valle.

· Santa Cruz del Valle.

· Villarejo del Valle.

· No mancomunados:

· Casillas.

· Fresnedilla.

· Higuera de Las Dueñas.

· Mijares.

· Navahondilla.

· Santa María del Tiétar.


Se incluye a continuación la distribución poblacional de estos municipios según el Estudio Preliminar de la Gestión de los R.U. de la Provincia de Ávila.

	Mancomunidad
	Municipio
	Nº de habitantes

	Valle del Tiétar
	Casavieja
	1.679

	
	Gavilanes
	751

	
	Lanzadita
	933

	
	Pedro Bernardo
	1.387

	
	Total
	4.750


	Mancomunidad
	Municipio
	Nº de habitantes

	Alto Tiétar
	La Adrada
	2.003

	
	Piedralavés
	2.173

	
	Sotillo de la Adrada
	3.507

	
	Total
	7.683


	Mancomunidad
	Municipio
	Nº de habitantes

	Bajo Tiétar
	El Arenal
	1.109

	
	Arenas de San Pedro
	6.609

	
	Candelada
	5.176

	
	Cuevas del Valle
	662

	
	Guisando
	770

	
	El Hornillo
	442

	
	Mombeltrán
	1.225

	
	Poyales del Hoyo
	769

	
	San Esteban del Valle
	954

	
	Santa Cruz del Valle
	656

	
	Villarejo del Valle
	510

	
	Total
	18.832


	Municipios No Mancomunados
	Nº de habitantes

	Casillas
	896

	Fresnedilla
	111

	Higuera de Las Dueñas
	1.225

	Mijares
	769

	Navahonilla
	137

	Santa María del Tiétar
	364

	Total
	2.843


2.3. GENERACIÓN DE RESIDUOS


No existe en la provincia de Ávila, al igual que ocurre en el resto de España, información precisa y sistemática sobre las cantidades efectivamente generadas correspondientes a cada una de las categorías de R.U., puesto que la información que se registra corresponde a los residuos recibidos en las instalaciones de tratamiento sin discriminación de origen. La cantidad de residuos producidos es muy variable, dependiendo de diversos factores, tales como el nivel y modo de vida de la población, la época del año o la movilidad poblacional (vacaciones, fines de semana, ...).


La población estacional de la zona es 34.202 habitantes. Se considera un incremento de población del 100 % durante los meses de verano y los fines de semana.


Según los últimos datos publicados cada español genera 471 kg de basura al año. Así, 
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La cantidad de RU generada se va incrementando con el paso del tiempo. A efectos de dimensionamiento consideramos un incremento del 0,5 % anual.


Por otro lado, se espera que en esta zona de la población se mantenga estable. Así, no consideramos reducción de población (reducción del 0 % anual).


El Centro está diseñado para una vida útil de 20 años, de modo que se considerará producción de diseño la máxima generación de residuos a lo largo de los 20 años de vida útil del Centro.


Del balance de masas previsto para el C.T.R. se obtiene que el rechazo es del 41,74 %. En estas condiciones para el primer año tendremos.

· 197 días de población normal con 34.202 habitantes.

· 90 días de verano con población de 68.404 habitantes.

· 78 días de fin de semana con población de 68.404 habitantes.


Suponiendo que la densidad de compactación del residuo que se puede obtener es de 0,9 t/m3 y que el volumen empleado en cubrición y formación de celdas es del 10 % del volumen del de rechazos, obtenemos el siguiente cuadro:

	
	R.U. tratados
	RECHAZOS
	VOLUMEN
	ACUMULADO
	VOLUMEN
	ACUMULADO

	
	em el C.T.R.
	estimados
	rechazos
	rechazos
	con cubrición
	con cubrición

	
	(t)
	(t)
	(m3)
	(m3)
	(m3)
	(m3)

	AÑO 1
	23.516     
	9.816     
	10.906     
	10.906     
	11.997     
	11.997     

	AÑO 2
	23.634     
	9.865     
	10.961     
	21.867     
	12.057     
	24.054     

	AÑO 3
	23.752     
	9.914     
	11.016     
	32.883     
	12.117     
	36.171     

	AÑO 4
	23.871     
	9.964     
	11.071     
	43.954     
	12.178     
	48.349     

	AÑO 5
	23.990     
	10.013     
	11.126     
	55.080     
	12.239     
	60.588     

	AÑO 6
	24.110     
	10.064     
	11.182     
	66.261     
	12.300     
	72.888     

	AÑO 7
	24.231     
	10.114     
	11.238     
	77.499     
	12.361     
	85.249     

	AÑO 8
	24.352     
	10.164     
	11.294     
	88.793     
	12.423     
	97.672     

	AÑO 9
	24.474     
	10.215     
	11.350     
	100.143     
	12.485     
	110.157     

	AÑO 10
	24.596     
	10.266     
	11.407     
	111.550     
	12.548     
	122.705     

	AÑO 11
	24.719     
	10.318     
	11.464     
	123.014     
	12.610     
	135.316     

	AÑO 12
	24.842     
	10.369     
	11.521     
	134.536     
	12.674     
	147.989     

	AÑO 13
	24.967     
	10.421     
	11.579     
	146.115     
	12.737     
	160.726     

	AÑO 14
	25.092     
	10.473     
	11.637     
	157.752     
	12.801     
	173.527     

	AÑO 15
	25.217     
	10.526     
	11.695     
	169.447     
	12.865     
	186.391     

	AÑO 16
	25.343     
	10.578     
	11.754     
	181.200     
	12.929     
	199.320     

	AÑO 17
	25.470     
	10.631     
	11.812     
	193.012     
	12.994     
	212.314     

	AÑO 18
	25.597     
	10.684     
	11.871     
	204.884     
	13.059     
	225.372     

	AÑO 19
	25.725     
	10.738     
	11.931     
	216.815     
	13.124     
	238.496     

	AÑO 20
	25.854     
	10.791     
	11.990     
	228.805     
	13.189     
	251.686     

	TOTAL
	493.351     
	205.925     
	228.805     
	 
	251.686     
	 



El volumen necesario por tanto para el "depósito de rechazos" es de 251.686 m3. Se ha realizado el modelado del depósito en función de las plataformas proyectadas, obteniéndose un volumen de 308.086 m3 aproximadamente.


En el siguiente cuadro se puede apreciar la cubicación y las superficies de los distintos perfiles que se establecen en los planos.

	CUBICACION DE RESIDUOS A COTA +100

	PERFIL
	SUPERFICIE
	DISTANCIA
	VOLUMEN

	
	(m2)
	(m)
	(m3)

	0
	0,00    
	0
	 

	1
	115,60    
	7
	404,60    

	2
	318,03    
	10
	2.168,15    

	3
	654,93    
	10
	4.864,80    

	4
	800,07    
	10
	7.275,00    

	5
	1.114,88    
	10
	9.574,75    

	6
	1.472,50    
	10
	12.936,90    

	7
	1.759,65    
	10
	16.160,75    

	8
	2.074,59    
	10
	19.171,20    

	9
	2.460,23    
	10
	22.674,10    

	10
	2.762,86    
	10
	26.115,45    

	11
	2.862,44    
	10
	28.126,50    

	12
	2.724,68    
	10
	27.935,60    

	13
	2.450,03    
	10
	25.873,55    

	14
	2.184,47    
	10
	23.172,50    

	15
	1.911,87    
	10
	20.481,70    

	16
	1.541,61    
	10
	17.267,40    

	17
	1.290,21    
	10
	14.159,10    

	18
	1.087,34    
	10
	11.887,75    

	19
	754,98    
	10
	9.211,60    

	20
	375,36    
	10
	5.651,70    

	21
	87,68    
	10
	2.315,20    

	22
	0,00    
	15
	657,60    

	TOTAL CUBICACIÓN
	308.085,90    


3.
EXPLOTACIÓN


Los residuos que se aportarán al depósito procederán únicamente de los rechazos del tratamiento de las instalaciones de recuperación y compostaje, así como del rechazo de las operaciones de afino y voluminosos.


El  transporte de los rechazos al depósito se realizará mediante contenedores llevados por camiones, debidamente cubiertos con el fin de evitar la dispersión de las partículas.


Una vez cargado el camión en el C.T.R. se dirigirá a la bascula quedando registrada la pesada del mismo. De esta forma se logra un control diario del porcentaje de rechazos.


Ya en el frente de vertido se procede a la descarga y colocación de los residuos  en tongadas de 0,9 m. hasta llegar a una altura de 3,6 m., procediéndose a su compactación y posterior cubrición.


Las tierras de cubrición procederán de las excavaciones necesarias para la conformación del vaso de vertido que quedarán acopiadas en la fase de construcción para  su posterior utilización como cobertura durante el proceso de explotación. Con el fin de asegurar las condiciones de estabilidad de los camiones plataformas y de las palas de descarga se adopta un espesor mínimo de cubrición de 0,40 m. compactados que aseguran las condiciones de maniobra de los vehículos.


En lo que se refiere a los lixiviados se ha diseñado un sistema que permite el bombeo de los mismos a cabeza del vertedero (para cada una de las alturas de explotación) y  al depósito de lixiviados del C.T.R. actualmente en construcción ya que en determinados momentos puede resultar deficitario de agua en los túneles de fermentación. Igualmente se permite que dicho depósito desagüe a la balsa de lixiviados del depósito de rechazos.


La red de drenaje diseñada exige que a medida que las zonas sin residuos se comiencen a utilizar los pozos de recogida se conecten a la red de lixiviados. El esquema de funcionamiento queda claro en el anejo de drenaje y en los planos que definen la actuación.

4.
FASES


Se contempla en el presente Proyecto la ejecución de las obras en dos fases:


En la 1ª fase se ejecutará y valorará:

· Infraestructura general del depósito de rechazos (cerramiento, excavación del vaso, balsa de lixiviados, accesos, drenaje general y equipamiento).

· Preparación de la superficie (impermeabilización y drenaje) del depósito correspondiente a una capacidad aproximada de 10 años, que se corresponde con la cota de llenado 94.

· Primer dique de contención con cota de coronación 86.

En la 2ª fase se ejecutará (aunque se realice en varias etapas):

· Diques de cierre.

· Impermeabilización y drenaje de las superficies del depósito por encima de la cota 94.

A continuación se adjunta el cuadro de superficies y volumen de residuos para la cota 94.

	CUBICACION DE RESIDUOS A COTA +94

	PERFIL
	SUPERFICIE
	DISTANCIA
	VOLUMEN

	
	(m2)
	(m)
	(m3)

	0
	 
	 
	 

	1
	 
	7
	0,00    

	2
	 
	10
	0,00    

	3
	 
	10
	0,00    

	4
	24,41    
	10
	122,05    

	5
	234,07    
	10
	1.292,40    

	6
	529,71    
	10
	3.818,90    

	7
	742,43    
	10
	6.360,70    

	8
	986,16    
	10
	8.642,95    

	9
	1.299,14    
	10
	11.426,50    

	10
	1.540,11    
	10
	14.196,25    

	11
	1.629,01    
	10
	15.845,60    

	12
	1.502,06    
	10
	15.655,35    

	13
	1.243,12    
	10
	13.725,90    

	14
	994,72    
	10
	11.189,20    

	15
	741,93    
	10
	8.683,25    

	16
	392,97    
	10
	5.674,50    

	17
	185,22    
	10
	2.890,95    

	18
	55,85    
	10
	1.205,35    

	19
	 
	10
	279,25    

	20
	 
	10
	0,00    

	21
	 
	10
	0,00    

	22
	 
	15
	0,00    

	TOTAL CUBICACIÓN
	121.009,10    
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